TESTS ISOLES P.T.F.E.
INSULATED TEST SOCKETS (P.T.F.E.)

_ SYSTEME DE REFERENCE
PART NUMBER SYSTEM

Référence Code couleur

Part number Color code

Quantité maintenue en stock. (Caractéres en "surgras”).

Quantity held in stock. (Characiers in "bold").

Quantité mini de lancement en cas de rupture de stock = 2 500.
Minimum gquanaty 1o order if out of stock = 2 500.

Exemple : TEST-4576F

Examnple : TEST-4576F

CARACTERISTIQUES GENERALES GENERAL CHARACTERISTICS

Insulating material : P.T.F.E. White (color on requesi).

Isolant :

Codes couleur :

P.T.F.E. Blanc (couleur sur demande).

Color codes :

Noir Brun Rouge Orange Jaune Vert Bleu Violet Gris
Black Brown Red Crange Yeliow Green Biue Violet Grey
0 1 2 3 | 4 5 6 7 8
i
2 types de contact 2 types of contact : ‘
- Contact : bronze phosphoreux. - Contact ; phosphor bronze.
- Contact : « CNI»: -« CNI » contact :
* Axe : alliage curvreu. - Axis : copper-based alloy.
- Contact : bronze béryllium. » Contact beryllium bronze.
Code protection : Plating codes :
-Ao =doré 0.4 . -Ac =gold 0,4 .
E = étamé (sur demande) SnPb 60/40 (sur demande) _E = tin-plated {on request) SnPb 60/40 (on request)
-Sn = étain pur — conforme RoHS. -Sn  =1in lead — conforms RoH5.

Tolérance des tests méles:

- ©050-065-0.85: _‘gé’;
+0,05
- @1,00: -0

Tolérance générale : = 0,2.

Qualité spatiale {sur demande).

Tolerance of test pins :

- ©050-065-085: e
+0,03
- @1,00: -o03

General tolerance : £ 0,2. -
Spatial suitability (on request).




A
%

g
3P f o

TESTS NON ISOLES
NON-INSULATED TEST SOCKETS

SYSTEME DE REFERENCE
PART NUMBER SYSTEM

Type
Type

XXX XXX

XXX | - (3]

Code protection
Flating code

Quantit€ maintenve en stock. {Caracteres en "surgras”).

Quantity held in stock. (Characters in "bold").

Quantité mini de lancement en cas de rupture de stock = 5 000,

Minimum quantity to order if out of stock = 5 000.

Exemple : SIV-170-Ao
Example : SIV-170-Ao

CARACTERISTIQUES GENERALES

2 types de contact
- Contact : bronze phosphoreux.
- Contact : « CNI»:
- Axe : alliage cuivreux.
- Contact : bronze béryllium.
Code protection :
- Ao =doré 04 p.
-E = étamé (sur demande).

.Sn = étain pur — conforme RoHS (sur demande).

Tolérance des tests males :
+003

- ©@050-0,65-0,85: _ggs
+.0,05

- @1,00-:40,05: o

Tolérance générale : 0,1,

Qualité spatiale : (sur demandc).

GENERAIL CHARACTERISTICS

2 types of contact
- Contact ; phosphor bronze.
-« CNI » contact :
- Axis : copper-based alloy.
« Contact beryllium bronze.
Plating codes :
-Ao =gold 0.4 .
-E  =tin-plated (on request).
_Sn =tin lead — conforms RoHS {on reguest).

Tolerance of test pins :
+0.03

- ©050-0,65-0.85: _gps
+0.05

- @ 1,00 =] +0,05 Lo_p03

General tolerance : = 0,1.
Spatial suitability : (on request).




TEST ISOLES
INSULATED TEST CONNECTORS

@ © W

| | ]
T, B B B B
LT
| e le c ¢
| l' D
pE D oE - oE 11, D
U | D [ oE
#Contact _
Contact dia@ VRS |
Isolant Contact |Pergage + 0,1 .
Référence Insulating material Contact Bore ~° Tensionde
Rep. partielle claquage (Vee)
Ttem Partial parnt D |@GE €p.T | Breakdown
numtber P A| B C @ LilopP fg;xr voltage (V DC)
th.T
TEST-4571 4,50 | 1,50 | 5,50 | 5,00 | 1,00 | 1,00 | 3,50 | 3,50 | 4,00 4500
TEST-4573 4,50 | 1,50 { 5,50 | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 3,50 | 3,50 | 4,00 4500
A TEST-4515 4,80 | 200 | 7,00 | 4,00 | 1,00 | 1,50 | 4,50 | 3,80 | 5,50 5000
TEST-1495 5,50 | 1,00 | 5,50 | 3,00 | 1,10 | 2,00 | 3,50 | 4,10 | 4,00 4000
TEST-5584 5,50 | 2,00 | 7,50 | 4,00 | 1,00 | 2,00 | 4,50 | 430 | 6,00 6000
MTF-385 550 | 6,00 | 3,50 (350 1,00] 200! 450] 350 250 5000
B TEST-4425 4,50 | 1,50 | 4,80 | 9,00 | L,00 | 1,00 | 3,50 } 3,50 | 3,50 4500
TEST-4420 4,50 | 1,50 | 4,80 | 9,00 | 1,00 | 1,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 4500
C TEST-4572 450 { 1,50 | 5,50 | 4,00 | 1,00 | Loo | 3,50 | 3,50 | 4,00 4500
D TEST-4576F 4,50 (1,50 | 4,50 | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 3,50 | 3,50 | 3,00 4000

SCHEMA DE MONTAGE ET DE PERCAGE
ASSEMBLY AND BORE DIAGRAM

80 A/TQ 80
€p. T Maxi
L Max. th. T

PN TN PANNE NN
/ o 350 \\B!el—glpeB vif -

Sharp angle
do not chamfer

Caractéristiques générales : voir page 0-1.
General characteristics : refer to page (-1.

Les cotes ne sont données qu’a titre indicatif.
The dimensions given are for information only.

(0201-PAGE1-1)




TESTS ISOLES - CONTACT "CNI"
INSULATED TEST CONNECTORS - "CNI" CONTACT

(&)

DA
| |
B [ ]
L 1
Cc Y
D
1
oE _L D !
eE |l
I
¢Contact
Contact dia
Isolant Contact [Pergage + 0,1 .
Référence Insulating material Contact | Bore ~0 | Tensionde
Rep. partielle : claquage (Vec)
Item Partial part D |G E €p.T |  Breakdown
number & Al B C ] Llilap :::Zf; voltage (V DC)
th. T
CM-4055 350 | 1,50 | 540 | 450 | 065 | 0,50 | 400 | 270 | 4,00 3000
CM-4065 3,50 | 1,50 | 540 | 4,50 | 065§ 0,65 | 400 | 270 | 4,00 3000
A CM-4080 4,00 | 1,50 | 540 | 4,50 | L,00 | 0,85 | 4,00 | 3,00 | 4,00 3500
CM-4010 4,00 | 1,50 | 540 | 4,50 | 1,00 | 1,00 { 4,00 | 3,00 | 4,00 3500
CM-4903 4,50 | 1,20 | 5,80 | 3,50 | 1,00 | 1,00 | 4,50 | 3,50 | 4,00 3500
B CM-4577 4,50 | 1,50 | 3,80 | 3,00 | 1,00 | 0,85 | 3,50 | 3,50 | 3,50 4500
CM-4578 4,50 | 1,50 | 3,80 | 3,00 | 1,00 | 1,80 | 3,50 | 3,50 | 3,50 4500

SCHEMA DE MONTAGE ET DE PERCAGE
ASSEMBLY AND BORE DIAGRAM

[/
! 680 A/TO 80
ﬁ ii\.x.'r t}!f.ax?i‘

m m B \\\
\J Angle vil
gp *0.1 ~_ne_pas chanfreiner
=0 le Sharp angle

do not chamfer

Caracléristiques générales : voir page 0-1.
General characteristics © refer to page 0-1.

Les cotes ne sont données qu'a titre indicatif.
The dimensions given are for information only.

( 0201-PAGE1-2)




TESTS ISOLES (A FIXATION MECANIQUE)

INSULATED TEST CONNECTORS (WITH MECHANICAL MOUNTING)

# Conlact
Conlact dia

Hexogenal A

Hexagonal A

|
N2 2
| S
2

LRRe LY LN,
TISTIIS

Hexagonal

de A sur plals -
épaisseur D
Hexagonal

of A across flats —
thickness D

Rondelle Ecrou
Nasher Nut
Référence Emba_sc de fixation e?n mm Contact S Rofndcl[c Ecrou Poids
particlle Mounting receptacle (inmm) | Contact | .1, quage (Vee) Washer Nut total
Fartial part @ filetage Breakdown Total
number Hex A B B dhisoned o] C |voltage (VDC) | @ A| D | HexA D weight
TM-125 6,00 500 | M.5x0,50 | 1,00 | 6,50 5000 8,50 | 0,40 | 6,00 1,50 1,10g
TM-221 6,00 7,00 | M.5x0,50 | 1,00 | 6,50 5000 8,50 [ 0,40 | 6,00 1,50 145g
TM-121 7,00 500 | M.6x0,50 | 1,50 | 6,50 6000 9,50 [ 0,50 [ 7,00 1,50 1,60g
TM-213 7,00 700 | M.6x0,50 | 1,50 | 6,50 6000 9,50 | 0,50 | 7,00 1,50 2,00g
TM-126 7,00 500 | M.6x0,50 | 2,00 | 6,50 5000 9,50 | 0,50 | 7,00 1,50 1,65g
TM-222 7,00 7,00 | M.6x0,50 | 2,00 | 6,50 5000 9,50 [ 0,50 | 7,00 1,50 2,05¢g
CARACTERISTIQUES CHARACTERISTICS

Isolant : P.T.F.E. Blanc et teintes normalisées :

MECANIQUES : Embase support, écrou et ron-
delles sont en laiton argenté passivé.

LE CONTACT TRAVERSANT est en bronze
phosphoreux ressort doré 0,4 p
(écrou et rondelle fournis avec le composant).

ELECTRIQUES : RESISTANCE D'ISOLEMENT :
trés supérieure & 100 000 Mégohms.

CAPACITE : Inférieure 4 1,5 pF.
TENSION DE CLAQUAGE par contournement.

Caractéristiques générales : voir page 0-1.
General Characteristics : refer to page 0-1.

Les cotes ne sont données qu’a titre indicatif.
The dimensions given are for information only.

Insulating material : P.T.F.E. White and standardized
colors :

MECHANICAL : Receptacle support, nut and washer
are made of passivated silver-plated brass.

THE THRU CONTACT is made of resilient
gold-plated (0.4 w) phosphor bronze
(nut and washer supplied with the component).

ELECTRICAL : INSULATING RESISTANCE :
mech greater than 100 000 Megohms.

CAPACITANCE : Less than 1.5 pF.
BREAKDOWN VOLTAGE by flashover.

( 0201-PAGE1-3)




TESTS ISOLES - CONTACT "CNI" (A FIXATION MECANIQUE)

INSULATED TEST CONNECTORS

"CNI" CONTACT (WITH MECHANICAL MOUNTING)

# Contact 0.85mm
contact male

Hexagonal
de 5 sur plats -

tolérance 382

Contact dia 0.65mm

male contacéos
tolerance 1§

épaisseur 1

Hexagonal
of 5 across flats -
thickness 1

005 23.7
3
4.5
7
4.5 i
iNg
N! 6 mm
; Support Epaisseur 0.4 3.5 x 06
5 i Support s8mm
i 1] Rondelle Thichness 0.4
I #0.65 Washer
- Eakai Rondelle Ecrou
Nut Washer Nut
Référence Tensionde
partielle claquage (Vec) Poids Isolant Contact
FPartial part Breakdown Weight Insulating material Contact
number voltage (V DC)
TMI-2265 2500 0,65g P.T.F.E.Blanc Bronze Beryllium
P.T.F.E. White Bervilium bronze
CARACTERISTIQUES CHARACTERISTICS
Isolant : P.T.F.E. Insulating material : P.T.F.E.

~ Axe : alliage cuivreux.

— Contact : bronze béryllium.

L’embase filetée écrou et rondelle sont en laiton
argenté passivé,

Le support traversant du contact est en alliage
cuivreux doré 0,4 p

(le composant est livré avec une rondelle et un
écrou).

Caractéristiques générales : voir page 0-1.
General characteristics : refer to page 0-1.

Les cotes ne sont données qu'd titre indicatif.
The dimensions given are for information only.

—  Axis

passivated

! copper-based alloy.
-~ Contact : beryllium bronze.
The threaded receptacle, nut and washer are made of

silver-plated brass.

The thru support of the contact is made of copper-
based alloy
(the component is supplied with a washer and nut).

( 0201- PAGE -1.*4)




TESTS ISOLES
INSULATED TEST CONNECTORS

Contact dia

-
Jm

|

1 ] ' Modul P i
= odule maxi
24.5 - lc= - gl Module Support
[ o1 J i ; max. 24/10
1x1 | 3.6 W! 0 |
1x1 |
Module 91.2
Module =01
4.5 X . Contact coudé
Réfcrcui:e partielle ABplea Nt Sandesmalis
Partial pant Probes
number & i
CIH-611 1,00 3,50 L1 et/and L2
i CIH-614 1,50 3,50 TBI1S et/and TB3§
.._5..’4~ ; ; - Contact coudé
Réfercnt':ﬁ partielle Angled contact Sondesniiles
FPartial part Probes
number & L
CIH-612 1,00 3,50 L1 et/and L2
. 10.16
s i . Contact coudé
Re.fércn?e partielle PR Y Sondesmiles
Partial part Probes
number & L
CIH-615 1,50 4,50 TB15 et/and TB35
— CIH-621 2,00 4,50 TB23 et/and TB40

Caractéristiques générales : voir page 0-1,
General chraracteristics : refer to page 0-1.

Les cotles ne sont données qu'a titre indicatif.
The dimensions given are for information only.

(0201 PAGE 1:5)



TESTS ISOLES
INSULATED TEST CONNECTORS

: Contact coudé
Référenc_:c partielle RS — Sonissmiies
FPartial part Probes
number o L
CIH-616 1,50 4,50 TB15 et/and TB35
CIH-622 2,00 4,50 TB23 et/and TB40
! 10.18
2.5 ; Contact coudé
___.TT. Référen(:‘,e partielle Anglad contet Sendesuiales
Partial part Probes
number & L
CIH-618 1,00 3,50 L1 et/and L2
[ CIH-619 1,50 3,50 TB15 et/and TB35

Caractéristiques générales : voir page 0-1.
General characteristics : refer to page (-1

Les cotes ne sont données qu’a titre indicatif.
The dimensions given are for information only.




TESTS ISOLES FACE AVANT
INSULATING TESTS CONNECTOR-FRONT SURFACE

A
["‘M‘ "] L
l i |
B ‘? - ? f,'_I L — ]
4 U Vs | COIIIIE )]
] 2 c
oF l b
_ Isolant Contact
Référencepartielle | ppulating material D | @ | Contact M (J Pergage + 0,1
Fartial part number & Bore ~ 0
A B C & L
1208-405 5,00 | 4,00 | 650 | 800 | 0,70 | 0,50 | 4,00 | 2,54 0,90
1.508-650 0,00 | 400 | 650 | 800 | 1,00 | 1,00 | 400 } 5,08 1,20
1.510-421 9,00 | 4,00 | 650 [10,50 | 1,00 { 1,00 | 4,00 | 5,08 1,20
1.510-420 9,00 | 400 | 6,50 | 10,50 | 1,00 | 1,50 | 4,00 | 5,08 1,20
]
| N -
—? <z ?
sl 1] I '
— CT]
i YA oo
.L—— Nt C
oF _ M1 ‘ l D
. Isolant Contact
Reéférence partielle | Jnsulating material Contact & Pergage 4 0,1
FPartial part number H & E M b @ Bore ~°
A B & %] L
LA490-425 4,00 | 9,00 | 650 | 800 | 1,00 | 1,00 | 4,00 | 508 | 2,54 120
L490-545 400 | 9,00 | 650 | 800 | 1,00 | 1,50 | 4,00 | 508 | 2,54 1,20
CARACTERISTIQUES CHARACTERISTICS
Isolant : P T.F.E. teinté jaune. Insulating material : P.T.F.E., yeliow.
Axe : bronze phosphoreux ressort, doré 0,4 . Axis : resilient phosphor bronze, gold-plated 0.4 p.

Caractéristiques générales : voir page 0-1.
General characteristics : refer to page (-1.

Les cotes ne sont données qu'a titre indicatif.
The dimensions given are for information only.

(0201-PAGE1T)
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44}

IC.l.
(P.C.B.

P.C.B.

TESTS ISOLES

INSULATINGTESTS CONNECTOR

) Isolant Contact DPergage |08
Référence  \rnsuiating material Contact @ Bore -0
partielle
Partial pant D |DF CI
b £k
mer Ba | B @l Lt @F |pen
CIV-147 4,00 7,50 |3,00|1,00] 1,00 350] 1,10 | 16/10
CIv-214 4,50 8,50 |3,00100] 150 (4,50 1,20 | 16/10
CIv-257 5,00 8,50 |3,00)1,00]2,00)|450 ) 1,20 | 16/10
CIv-3s2 5,00 8,50 |4,00|1,00]2,00|45 | 1,20 | 24/10
) Isolant Contact @Pergage )
Référence Insulating material Contact @Bore -0
partielle
Fartial part D |@F cl1
b .
numoer A B 4] L &P P.CB.
CIv-991 4,00 7,00 | 4,50 11,00 1,00|6,00} 1,20 | 16/10
Isolant Contact
Réference |y oulating material Contact
partielle @Percage | g
Fartial part D |@F @Bore -0
number & A B & L
CIV-992 4,00 7,00 {9,50 ] 1,00 | 1,00 | 6,00 1,00

TESTS ISOLES - CONTACT "CNI"

INSULATING TESTS CONNECTOR -"CNI"CONTACT

Isolant Contact

Réfer_cxﬁgc nsulating material Contact Dbercage g
Fartial part 2 F @Bore -0

number @A B ] L
CIM-850 3,00 7,30 | 0,651 0,50 | 4,00 0,65
CIM-865 3,00 7,30 [0,65] 0,65 4,00 0,65
CIM-880 3,50 7,50 | 1,051 0,85 | 4,50 1,05
CIM-881 3,50 7,50 | 1,05] 1,00 | 4,50 1,05

Caractéristiques générales : voir page 0-1.
refer to page O-1

General charactenstics :

Les cotes ne sont données qu’a titre indicatif.
The dimensions given are for information only.

( 0201-PAGE18)
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Caractéristiques générales :

TESTS NON ISOLES

NON-INSULATED TEST CONNECTORS

Référence partielle C.L @ Percage , o,

Partial part number K PCE. & Bore -0

SIV-170 3,20 16/10 1,20

SIV-107 5,50 24/10 1,20

Référence partielle ClL & Pergage | o}

Partial part number k. P.C.B. @ Bore -0

SIV-4575 FR 5,00 16/10 1,60

Référence partielle C.1. @ Pergage ; g1

Partial part number k P.CB. @ Bore -0

SIV-127 %,5 16/10 1,20
REfE tiell Contact iy

rence partielle Confict
Fartial part number A GB|GCIET H | K 1L cl E?:lore
-0

TML-222 450 [ 180 | 120 | 060 [ 410 | 470 | 080 | 400 [1610] 0,90
TML-1168 69 [ 250|300 [ 100 630 | 460 | 100 | 600 [16710] 1,20

(Test & manchon nickelé)
(Test connector with nickel-plated sleeve)

voir page 0-2.

CGeneral characteristics @ refer to page 0-2.

Les cotes ne sont données qu'a titre indicatif.
The dimensions given are for information only.




TESTS NON ISOLES

NON-INSULATED TEST CONNECTORS

20.8
— T
]
1!
55| 4.7 i
Il Référence partielle Cl. |9 Percage , ¢,
i = FPartial part number K P.C.B. @ Bore -0
P.C.B.
K
20.8 SIV-187 5,00 16/10 0,90
|
1
[
Référence partielle i CL & Pergage | g,
Partial part number K P.C.B. @ Bore —0
K 2
81 .3 SIV-993 4,50 16/10 1,20
83 a2.15
[ ]
L 0.4
21
3 L
It
yi
7| © fhl, o= Référence partielle i CL & Pergage | g4
1 L Parial part number & BB @& Bore -~
|
i 'C.l.
& MP-C-B- SIv-199 4,50 16/10 1,20
ol
! \J
|
23
\
Caracléristiques générales @ voir page 0-2.
General characteristics - refer to page 0-2.
fes cotes ne sont données qu’'a titre indicatif.
The dimensions given are for information only.
011989 (0201-PAGE2-2)




TESTS NON ISOLES - CONTACT "CNI"

NON-INSULATED TEST CONNECTORS - "CNI" CONTACT

8C
BA l
1
! 2 § 1
H L
A1
vy
|
- 2C
=
nol_¥
-,
x‘l E
ec |
#C
eA |
[T
| l\
i,
H JP.C‘.B.
| E
7 1
1.5 Az

] Contact Colesen mm Support
Référence particlle Contact \Dirnensions in mm| Support
Fanial part
number gA| H |cl|] E |opii®
CNI-504 0,50 | 400 | 200 | 3% 160
CNI1-506 0,65 4,00 2,00 3,90 1,60
CNI-608 0,85 4,80 2,50 4,90 2,15
CNI-610 1,00 4,80 2,50 4,90 2,15
) Contact Cotesen mm Support
Référence partielle Contact Dimensions in mm| Support
FPartial part
number calec| E |@G |lopi)®
CNI-454 0,50 2,00 3,40 0,70 1,60
CNI-456 0,65 2,00 3,40 0,70 1,60
CNI-458 0,85 2,50 3,90 1,10 2,15
CNI-510 1,00 2,50 39 1,10 2,15
Contact | Colesen mm Support
) Contidi Dimensions s .
Référence particlle anlac in mm Hppe
Pantial part ép.T
b +0,05| max,
Lo @Al H |@C| E |@P ¢ max
th.T
CNI-754 0,50 | 440 | 2,00 | 440 1,70 16/10
CNI-756 0,65 | 440 | 2,00 | 440 1,70 16/10
CNI-758 0,85 | 490 | 2,50 } 450 2,15 16/10
CNI-851 1,00 | 4,90 ! 2,50 | 4,90 2,15 16/10

Nota : Montage par emmanchement & force.
Note : Assembly bv press mounting.

Caractéristiques générales © voir page 0-2.

General

characteristics

s refer to page 0-2.

Les cotes ne sont données qu'a titre indicatif,
The dimensions given are for information only.

(o201-PAGEZ3)




8C ‘ Contact %)_tes enmm | Support
RE imensions
2A I paftﬁgﬁgc Contact i Support
| Fartial part
number g A @ C &P jg,OS
3.4 4
2.5
| CNI-144 0,50 2,00 0,65
‘ \ CNI-145 0,65 2,00 0,65
CNI-149 0,85 2,40 1,05
CNI-148 1,00 2,40 1,05
Contact Cotesenmm Support
Référence | cpnpact Dimensions in mm Support
particlle
2¢ Partial part ép.T
oA number | @ A |@C| D | E| F |@G|gp g% 52
hl th.T
CNI-550 0,50 | 2,00 | 350 | 150 | 200 | 070 1,10 16/10
!
E B CNI-556 0,65 | 2,00 { 3,50 | 1,50 | 2,00 | 0,70 1,10 16/10
: /
CNI-680 085 | 250 | 400 | 250 | 210 | 1,20 1,70 16/10
o LF CNI-600 100 | 250 | 400 [250 [ 210 [120] 170 [16r10
- [ _ CNI-938 085 | 2,50 | 400 | 250 | 3,00 L?ﬂ 1,70 24/10
CNI-901 1,00 | 2,50 | 4,00 | 250 | 3,00 | 1,20 1,70 24/10
Nota : Montage par sertissage conique, outil comprenant : une embase
avec un adaptateur i queue lisse ou filetée, un sertisseur conique.
Note : Assembly by conical crimping : tool comprises a receptacle with an
.adaptor (plain or threaded end) and a conical crimper.
’TE-C—]-. Contact Coteserfmm /
Er l @A R:a%égﬁgc Contact eriensions in mm
Partial part - /
& 0.7 8152500 number @ A @ C| D1 E F
D;*'3.6 pT—— |~
= 90.55 235 CNL99~ 05 1,80 | 380 | 0,75 | 3,60
p
& 1 - CNI-301 o056 |10 | 380 075 | 500
|

Caractéristiques générales : voir page 0-2.

General characteristics :

refer to page 0-2.

Les cotes ne sont données qu’a titre indicatif.
The dimensions given are for information only.
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